


ご使用の前に

基本仕様

安全上の注意事項

パッケージの中に下記の物が全て揃っているかご確認ください。
万が一不足等ございましたら、 お手数ですが弊社 HP お問合せにてご連絡ください。

1. 本製品は、 別売りの本体 「T-SENSOR」 専用アダプターになります。 それ以外の用途では使用しないでください。
2. 落としたり、 衝撃を与えないでください。
3. 改造をしないでください、 十分な固定効果が失われ、 落下 ・ 破損の恐れがあります。
4. 製品取付後は、 製品に異常がないか定期的に点検を行ってください。 取付ビスの緩み、 その他破損が
　　無いかご確認ください。 製品が落下すると、 思わぬ事故、 けがなどの原因となります。
5. 製品をダクトに設置した後は、 製品にぶら下がる、 足を掛ける、 引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。

この度は AMOS 製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用の前にこの取扱説明書を最後までお読みになり、 内容に従って正しくお使いください。

●アダプター本体 ×1●印付け用紙 (70×70　30Φ）×1 枚　●6 角レンチ ×1 本
●タッピングビス (5Φ×L30 ㎜ )×5 本（1 本予備）●取扱い説明書（本書）

取付方法
取付の前に取付面の油分、 水分、 ほこりなどを拭き取って、 十分に乾燥させてください。

2. アダプターの印がダクトの曲がり部分と一致するようにセットし
　　タッピングビスで 4 箇所ダクトにしっかり固定します。

1. 同封の 「印付け用紙」 をダクトに貼り、
　　T-SENSOR 挿入口位置を確認し穴を開け、
　　用紙を剥がし破棄してください。
　　　　　　　※25 ～ 30Φの穴を開けてください。

3.T-SENSOR をダクトに挿入します。 挿入量は 2 段階調整となっております、 T-SENSOR 本体裏面の
　カメラ方向マーク（T-SENSOR 裏面に記載。 詳しくは HP の 「T-SENSOR 取扱説明書」 をご確認ください）
　を確認しカメラ撮影方向を調整し、 確定してください。
　カメラは必ず風下に向け設置してください。※粉塵付着防止の為
　位置が決まりましたら止ネジを 6 角レンチを使用し T-SENSOR を完全に固定します。

止ネジ
本製品は､丸ダクト ・ 角ダクト共にご使用可能となっております。

AZ-ADB品 番
サイズ
重 量
素 材

70.8× 70 × 37× 取付部厚み 10.5 ㎜（パッキン 12 ㎜厚）

アルミ
200ｇ（※パッキン重量は除く）
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